Інструкція з експлуатації
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Частина I: Вступ
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[image: image4.emf]Простий у використанні, але функціональний
Інженери Sky-Watcher, розробляючи серію Star Discovery, пам'ятали цю фразу. Цей телескоп дозволить торкнутися таємниць нічного неба навіть новачкові, а його функціонал обмежений лише вашою фантазією.
Спостерігайте більше 42000 об'єктів, робіть знімки і таймлапси, повністю моторизоване монтування Star Discovery зупинить обертання Землі, щоб ви могли не відволікатися від того, що дійсно цікаво — збирати сітківкою ока або матрицею фотоапарата фотони від далеких зірок, туманностей і галактик.
Star Discovery обладнана патентованою технологією Freedom Find TM з цифровими енкодерами положення по двох осях, як і в старших монтуваннях Sky-Watcher EQ8 і AZ-EQ6 дозволяє вручну направляти телескоп без втрати співвісності та прив'язки до небесної координатної сітки.
Телескопи Star Discovery поставляються з пультом управління SynScan версії 4, який має величезну базу даних по об'єктах з каталогів Месьє, IC, NGC і Caldwell, планет, подвійних і змінних зірок, а також об'єкти користувача (нові комети або астероїди)
 ВАЖЛИВО: НІКОЛИ НЕ ДИВІТЬСЯ ПРЯМО НА СОНЦЕ 
ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОП. ЦЕ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО 
НЕВИЛІКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ СІТЧАТКИ ОЧІ І 
ДО СЛІПОТИ
Частина II:Приступаючи до роботи
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Ми наполегливо рекомендуємо повністю вивчити цю інструкцію
Опис деталей
Під час розпакування телескопа перевірте наявність наступних деталей монтування Star Discovery:
[image: image6.emf]
1. Голова монтування Star Discovery 
2. Триноги з регульованою довгою ніг 
3. Майданчик для аксесуарів 
B1. Пульт SynScan версії 4 
В2. Кріплення пульта SynScan 
B3. Кабель для підключення пульта до монтування
Залежно від моделі телескопа Star Discovery комплектується однією з наступних оптичних труб з аксесуарами: 
	Рефлектор Ньютона 150мм
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	Рефлектор Ньютона 130мм
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	Максутов-Касегрен 
12[image: image10.emf]7мм
	Рефрактор 102мм

	
	
	
	

	Шукач 5х24
Фокусер 1,25”
Окуляр 62° 10мм
Окуляр 62° 23мм
	Шукач 5х24
Фокусер 1,25”
Окуляр 62° 10мм
Окуляр 62° 23мм
	Шукач 6х30
Фокусер 1,25”
Діаг. дзерк. 1,25”
Окуляр SUPER 10мм
Окуляр SUPER 25мм
	Шукач RedDot
Фокусер 2”
Перехідник 2-1,25”
Діаг. дзерк. 1,25”
Окуляр SUPER 10мм
Окуляр SUPER 25м


Встановлення монтування Star Discovery для спостережень
[image: image11.png]


[image: image12.png]



Встановіть триногу у бажаному місці спостережень. Рекомендується встановлювати триногу на твердій поверхні. Висуньте ноги на бажану довжину, переконайтеся за допомогою рівня, що верхній майданчик триноги горизонтальний.
Встановіть голову монтування Star Discovery на триногу - переконайтеся, що три отвори на голові монтування (Мал.2) збігаються з положенням трьох гвинтів на верхньому майданчику триноги (Мал.1). Затягніть руками три гвинти кріплення (Рис.3)
[image: image13.emf]
Встановіть 8шт. батарей формату АА з однаковим рівнем заряду у спеціальний тримач, що знаходиться під кришкою із зовнішнього боку монтування Star Discovery (Рис.4). Будьте уважні, дотримуючись полярності.
Для установки телескопа відкрутіть гвинт кріплення (Мал.5-2) до моменту, поки кріпильна планка типу «ластівчин хвіст» (Мал.5-1) зможе вільно засунуть у кріплення. Закрутіть гвинт. Положення центру планки ЛХ на оптичній трубі телескопа відповідає центру оптичної маси труби з комплектними аксесуарами. При відпусканні механізму зчеплення осі висоти (Рис. 6) труба не повинна переважувати в той чи інший бік. Довжина планки ЛХ дозволяє використовувати некомплектні аксесуари, для дотримання балансування необхідно зрушити трубу в кріпленні (Мал.5) у протилежну сторону перевагу. Робоче положення ручки механізму зчеплення підбирається емпіричним шляхом — ручне наведення телескопа має супроводжуватися сильним зусиллям, у своїй телескоп ні рухатися від найлегшого дотику. 
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Перед підключенням пульта переконайтеся, що перемикач живлення (Мал.7-1) знаходиться в положенні «Вимк.» - як показано на зображенні. За допомогою кабелю "В3" з'єднайте пульт з монтуванням. Зверніть увагу - конектори на кабелі мають різний розмір. 8-ми контактний конектор підключається до роз'єму на пульті, 6-ти контактний до роз'єму на монтуванні (Мал.7-4).
Якщо ви часто і довго використовуєте телескоп, рекомендується замість батарей подавати живлення через роз'єм зовнішнього джерела живлення (Мал.7-3). Це може бути великий акумулятор типу PowerTank, прикурювач автомобіля або блок живлення від мережі змінного струму з напругою 12 вольт та струмом від 2А.
Підготовка телескопа для спостережень
У цьому розділі ви дізнаєтеся про базові терміни та принципи роботи телескопа, які необхідні для проведення будь-якого типу спостережень.
Установка окуляра и фокусировка изображения
Окуляр телескопа можна уявити як збільшує скло, через яке ми розглядаємо зображення, яке формується оптичною трубою телескопа, що знаходиться в його фокальній площині. Без окуляра проводити спостереження неможливо. Він вставляється і фіксується у фокусері - спеціальному пристрої, обертанням коліщатка якого окуляр розташовується точно у фокальній площині телескопа і ми можемо бачити чітке сфокусоване зображення.
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Зверніть увагу! Зображення в телескопі рефлектор буде перевернуто вгору-внизу, а в рефракторі відображено зліва-вправо.
Встановлення та регулювання шукача
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Шукач телескопа – це допоміжний прилад для зручного та швидкого наведення основного інструменту з великим збільшенням. У комплекті з вашим телескопом може бути оптичний шукач (Мал.9) або шукач типу RedDot (Мал.8). Він встановлюється у спеціальний роз'єм на оптичній трубі та фіксується гвинтом. Для правильного використання шукача його оптична вісь має бути строго паралельна осі телескопа - тобто вони повинні дивитися в одну точку. Для налаштування шукача, спочатку наведіть телескоп (спостерігаючи через окуляр) на якийсь віддалений об'єкт (наприклад, вершину димоходу, телевежу), що виділяється, що знаходиться не ближче 1 км. Тепер, дивлячись у шукач, за допомогою гвинтів встановіть таке положення шукача, щоб об'єкт, що спостерігається, знаходився в його перехресті (Рис.10). Найбільш точне регулювання шукача вдається отримати, коли на телескопі використовується окуляр з найменшою відстанню фокусною (відповідно найбільше збільшення телескопа).
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Фокусування шукача здійснюється обертанням окуляра щодо тубуса шукача
У шукачі типу RedDot замість перехрестя видно червону точку, він не має оптичного збільшення, не вимагає фокусування, а регулювальні гвинти не мають жорсткої фіксації.
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Частина III:Пульт керування [image: image20.png]ol
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SynScan v.4
Керування рухом монтування
Базові рухи монтуванням здійснюються за допомогою 4-х напрямних кнопок зі стрілками.
Напрямні кнопки дозволяють керувати рухом телескопа практично в будь-якому місці меню пульта SynScan. Вони заблоковані, коли телескоп здійснює наведення на об'єкт. Ці кнопки використовуються для початкового вирівнювання, центрування об'єкта в окулярі та ручного керування. Ліва та права кнопки можуть використовуватися також для переміщення текстового курсору під час введення інформації.
Монтування може рухатися з однією з 10 вибраних швидкостей. Щоб вибрати швидкість руху, натисніть кнопку (RATE/2), на екрані з'явиться напис “Set Speed”, “Rate = __X”. Натисканням відповідної клавіші на цифровому блоці клавіатури виберіть потрібну швидкість:
	Клав.
	Швидк.
	Опис та використання

	0
	0.5X
	Один оберт за 48г. Для точного центрування об'єкта в окулярі з великим збільшенням.

	1
	1X
	Один оберт за 24г. Дуже повільне підведення об'єкта в окулярі з невеликим збільшенням.

	2
	8X
	Один оберт за 3г. Повільна швидкість для центрування об'єкта в шукач.

	3
	16X
	Один оберт за 1.5г. Повільно-середня швидкість для центрування об'єкта в шукач.

	4
	32X
	Один оберт за 45хвил. Середня швидкість ...

	5
	64X
	Один оберт за 22.5хвил. Середньо-висока швидкість ...

	6
	128X
	Один оберт за 675сек. Висока швидкість ...

	7
	400X
	Один оберт за 216сек. Висока швидкість наведення телескопа без шукача.

	8
	600X
	Один оберет за 144сек. Дуже висока швидкість наведення телескопа без шукача.

	9
	MAX
	Максимальна швидкість руху монтажу для грубого наведення.


Попереднє налаштування
1. Вихідним екраном на пульті керування SynScan є “Firmware Version Screen” на якому вказується поточна версія прошивки контролера. Натисніть (ENTER), щоб продовжити.
2. На екрані з'явиться попередження не надсилати телескоп на Сонце без відповідного фільтра. Якщо ви вже прочитали повідомлення, натисніть (ENTER), щоб пропустити та перейти до наступного пункту.
3. Введіть поточні координати широти та довготи за допомогою цифрової клавіатури. Спочатку введіть координати довготи Set Longitude, потім координати широти Set Latitude. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇) виберіть W/Захід або E/Схід, N/Північ або S/Південь. Натискаючи напрямні кнопки вліво та вправо, перемістіть курсор на попередню чи наступну цифру. Натисніть клавішу ENTER, щоб підтвердити. Введений формат має такий вигляд для Києва: 30° 30' W і 50° 27'N. Натисніть (ENTER) для продовження або (ESC), щоб повернутися до попереднього пункту.
4. Введіть вашу поточну годинну зону “Set Time Zone” у годинах та хвилинах, використовуючи кнопки прокручування (Δ), (∇) та цифрову клавіатуру (+ для East/схід, - для West/Захід від Грінвіча). Натисніть (ENTER) для підтвердження. Введений формат повинен мати такий вигляд, якщо ви знаходитесь у годинній зоні Київ\Афіни: “+02:00”. Натисніть (ENTER) для продовження або (ESC), щоб повернутися до попереднього пункту.
5. Введіть поточну дату у наступному форматі: mm/dd/yyyy – місяць/дата/рік за допомогою цифрової клавіатури. Натисніть (ENTER) для продовження або (ESC), щоб повернутися до попереднього пункту.
6. Введіть ваш поточний місцевий час у 24 годинному форматі (тобто 2:00 після полудня = 14:00:00). Натисніть (ENTER), щоб переглянути введений час у 12-годинному форматі. Для редагування – натисніть (ESC). Якщо введено час — вірно, натисніть (ENTER) знову, щоб підтвердити.
7. Наступний крок, коли на екрані відображається “Daylight Saving?”, за допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇) зробіть вибір “Yes” якщо в даний момент літо та час переведено на годину назад, натисніть (ENTER), щоб підтвердити.
8. Останній пункт попереднього налаштування — вибір починати комп'ютеризовану настройку співвісності телескопа з віссю обертання Землі (для стислості будемо називати цей процес «алаймент» далі за текстом), на екрані висвітиться “Begin Alignment? 1) YES 2) NO”. Натисніть (1), щоб почати алаймент, або (2), щоб пропустити процес алайменту.
Налаштування співвісності монтування
Після виконання попереднього налаштування та вибору пункту (1) в останньому кроці, меню запропонує два методи проведення алайменту: Brightest Star Alignment Method та 2-Star Alignment Method (Налаштування за найяскравішою зіркою та Налаштування по двох зірках, відповідно). Перший варіант підійде для спостерігачів-початківців, які не знайомі з назвами і розташуванням зірок на небі, другий — для досвідченіших користувачів. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇) оберіть відповідний Вам варіант і натисніть (ENTER), щоб розпочати процес алайменту.
Налаштування за найяскравішою зіркою

1. Знайдіть самотню яскраву зірку неба та визначте її приблизний азимут за допомогою компаса або знайомих орієнтирів.
2. На дисплеї пульта з'явиться напис “Select Region”. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇) виберіть один з восьми регіонів, вказаних на зображенні зліва. Натисніть (ENTER), щоб продовжити.
3. Пульт SynScan створить список зірок, які розташовані у вибраному регіоні та які яскравіші, ніж 1.5 магнітуди, починаючи від найяскравішої і до найтьмянішої. Зірки та планети нижче 10 градусів або вище 75 градусів за висотою будуть відфільтровані. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇) виберіть зі списку ту зірку, яка відповідає відповідним координатам висоти та азимуту, а також яскравості. Натисніть (ENTER), щоб продовжити.
(Підказка: відстань між кінчиками великого пальця і мізинця розчепірених на витягнутій руці — близько 12 градусів. Можете використовувати це знання для того, щоб визначити, чи показана вибрана вами зірка в списку і її приблизну висоту над горизонтом. точкового джерела світла, яким є зірка - всі планети сонячної системи мають значний кутовий розмір)
4. Тепер дисплей пульта показуватиме напис “Ctr. to eyepiece” та ім'я вибраної зірки. Використовуючи кнопки руху телескопа або рухаючи трубу вручну, знайдіть вибрану зірку та помістіть її в центр поля зору телескопа. Використовуйте шукач для попереднього грубого налаштування. Натисніть (ENTER), щоб продовжити.
5. Якщо всі кроки зроблено правильно, на екрані з'явиться напис “Choose 2nd Star”. Виберіть зі списку запропонованих зірок будь-яку та натисніть (ENTER). Монтування автоматично почне рух до вибраної зірки.
6. Після закінчення руху монтування видасть довгий звуковий сигнал. Дисплей пульта показуватиме напис "Ctr. to eyepiece" та ім'я вибраної зірки. Використовуючи кнопки руху телескопа або рухаючи трубу вручну, помістіть другу зірку в центр поля зору телескопа та натисніть (ENTER).
7. Пульт SynScan повинен підтвердити успішність алаймента написом "Alignment Successful". Натисніть (ENTER) щоб завершити процес алайменту та 2 рази кнопку (ESC) для повернення до головного меню (екран повинен показувати “CHOOSE MENU”).
Налаштування по двох зірках
Процедура двох-зіркового вирівнювання 2-Star Alignment Method аналогічна до вирівнювання за попереднім методом, за винятком того, що вам не потрібно вибрати певний район. Нижче наведено процедуру цього вирівнювання
1. На екрані вибору методу алайменту виберіть 2-Star Alignment Method. Натисніть (ENTER) для підтвердження.
2. Пульт SynScan покаже напис "Choose 1st Star" запропонує вам список зірок, які видно в даний момент. За допомогою кнопок прокручування виберіть найбільш відому для вас зірку і натисніть (ENTER) Телескоп не буде обертатися на першу обрану зірку. На екрані висвітиться "Point scope to ZZZ zz.z' TT tt.t", де ZZZ zz.z - це азимут, а TT tt.t - висота над горизонтом. Скористайтеся напрямними кнопками або вручну поверніть телескоп за вказаними координатами. Натисніть (ENTER) для підтвердження. Тепер пульт попросить точно відцентрувати положення телескопа на зірку, на екрані покаже “Ctr to eyepiece”. Знайдіть зірку в шукачі, а потім центруйте її в окулярі телескопа. Натисніть (ENTER) для підтвердження.
3. Якщо всі кроки зроблено правильно, на екрані з'явиться напис “Choose 2nd Star”. Виберіть зі списку запропонованих зірок будь-яку та натисніть (ENTER). Монтування автоматично почне рух до вибраної зірки.
4. Після закінчення руху монтування видасть довгий звуковий сигнал. Дисплей пульта показуватиме напис "Ctr. to eyepiece" та ім'я вибраної зірки. Використовуючи кнопки руху телескопа або рухаючи трубу вручну, помістіть другу зірку в центр поля зору телескопа та натисніть (ENTER).
5. Пульт SynScan повинен підтвердити успішність алаймента написом "Alignment Successful". Натисніть (ENTER) щоб завершити процес алайменту та 2 рази кнопку (ESC) для повернення до головного меню (екран повинен показувати “CHOOSE MENU”).
Вибір об'єкта з каталогу
Пульт SynScan v.4 може знаходити понад 42 000 об'єктів на зоряному небі. Для зручності користування цифровою клавіатурою є можливість швидкого доступу до найпопулярніших каталогів.
(TOUR) До вашої уваги заздалегідь встановлена екскурсія зоряним небом в даний момент. У цьому режимі автоматично будуть вибрані з бази даних найяскравіші та найкрасивіші об'єкти глибокого космосу для захоплюючого перегляду. За допомогою кнопок прокручування перегляньте список об'єктів. Виберіть об'єкт, що зацікавив, натиснувши кнопку (ENTER). Висвітляться координати вибраного об'єкта. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇) перегляньте іншу інформацію, наприклад, зіркову величину, розмір та сузір'я. Ще раз натисніть (ENTER), після чого телескоп автоматично наведеться і почне відстежувати об'єкт.
(M), (NGC), (IC) – Ці кнопки швидкого доступу дають вам доступ до найпопулярніших небесних каталогів. За допомогою цифрової кнопки виберіть об'єкт, ввівши номер. Зверніть увагу на кількість об'єктів у кожному з каталогів - (M) = 1-110, (NGC) = 1-7840, (IC) = 1-5386. Після введення номера об'єкта натисніть кнопку (ENTER). Висвітляться координати вибраного об'єкта. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇) перегляньте іншу інформацію, наприклад, зіркову величину, розмір та сузір'я. Ще раз натисніть (ENTER), після чого телескоп автоматично наведеться і почне відстежувати об'єкт.
(PLANET) - Ця кнопка швидкого доступу надає доступ до списку планет Сонячної системи. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇), ви можете переглянути весь список. Виберіть об'єкт, що зацікавив, натиснувши кнопку (ENTER). Висвітляться координати вибраного об'єкта. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇) перегляньте іншу інформацію, наприклад, зіркову величину, розмір та сузір'я. Ще раз натисніть (ENTER), після чого телескоп автоматично наведеться і почне відстежувати об'єкт.
(OBJECT) – ця кнопка веде в меню, де представлені всі каталоги об'єктів нічного неба. Переміщайтеся по меню за допомогою кнопок (Δ) та (∇), вибір та наведення на об'єкт відбувається аналогічно.
(USER) – За допомогою цієї кнопки ви матимете доступ до бази даних, яку ви самі скомпонували. Ви можете ввести новий об'єкт, його місцезнаходження, перейменувати або видалити об'єкти, які ви зберігали раніше.
Ідентифікація об'єкта
Пульт SynScan може ідентифікувати об'єкт, на який зараз наведений телескоп. Для цього необхідно точно провести процедуру налаштування співвісності телескопа. Розташуйте об'єкт у центрі поля зору окуляра телескопа та натисніть кнопку (INFO). На екрані пульта висвітиться список всіх об'єктів, що знаходяться в радіусі 5 градусів навколо точки, на яку спрямований телескоп, починаючи з ближнього. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇), ви можете переглянути весь список. Виберіть об'єкт, що зацікавив, натиснувши кнопку (ENTER). Висвітляться координати вибраного об'єкта. За допомогою кнопок прокручування (Δ) та (∇) перегляньте іншу інформацію, наприклад, зіркову величину, розмір та сузір'я.
Налаштування телескопа                                                                        Sky-Watcher із системою автонаведення SynScan V4

Для того, щоб телескоп зміг автоматично налаштовуватися на об'єкти, які містяться в його базі даних, необхідно зробити налаштування монтування:
1. Переконайтеся, що телескоп перебуває у стійкому положенні, а також вирівняйте його за рівнем, який знаходиться на підставі монтування. Для регулювання горизонтальності використовуйте ніжки триноги, висуваючи та засуваючи їх. Після регулювання підтягніть всі три гвинти.
2. За допомогою пульта керування введіть поточні координати телескопа: спочатку вводиться довгота Set Longitude (Задати довготу), потім широта Set Latitude (Задати широту).
Клавішами прокручування виберіть W (захід) або E (схід) для довготи, N (північ) або S (південь) для широти. Дані вводяться у форматі: 060 04' W 49 09' N. Для підтвердження введеного числа натисніть ENTER. Вкажіть ваш часовий пояс у годинах та хвилинах (+ для Сходу – для Заходу). Для Підтвердження натисніть ENTER. Натисніть ESC, щоб повернутися до попереднього кроку.
Точні координати можна отримати на сайті https://maps.google.com/. Тимчасові зони
доступні на www.timezone.ru.
Можна використовувати готові координати:
 Для Києва: Широта: 50°27.2796′ пн.ш. Довгота: 30°31.428′ сх.д.
Часовий пояс: GMT +2:00
Також можна скористатися GPS-додатками у вашому планшеті чи смартфоні.
3. У першому рядку екрана з'явиться «Set Elevation:» (Задати висоту:), у другому – висота над рівнем моря за метри. Для зміни знака («+» або «–») використовуйте клавіші прокручування,
перемістивши нею курсор. Щоб ввести інформацію, використовуйте цифрові клавіші. Після завершення натисніть ENTER.
4. Введіть дату у форматі mm/dd/yyyy (місяць/число/рік). Натисніть ENTER для підтвердження.
5. Введіть поточний місцевий час у режимі 24 години. Натисніть ENTER.
6. Після введення поточного часу з'явиться повідомлення "DAYLIGHT SAVING?" (Встановити літнє час?). Виберіть потрібне значення (так/ні) за допомогою клавіш прокручування та натисніть ENTER.
7. Після цього з'явиться повідомлення Begin alignment? (Почати вирівнювання?). Виберіть спосіб вирівнювання: «Brightest Star Align» (Вирівнювання за найяскравішою зіркою)
або «2-Star align» (Вирівнювання по двох яскравих зірках) та натисніть ENTER. Brightest Star Align («Вирівнювання за найяскравішою зіркою») – простіше.
 На екрані з'явиться функція Select Region (Вибір регіону): та 8 варіантів вибору напрямів по азимуту – північ, північний схід, схід, південний схід, південь тощо. буд.
охоплює 90 ° по азимуту. Виберіть напрямок та азимут залежно від того, в яку бік направлений телескоп.
 Далі на екрані з'явиться список зірок, розташованих у цьому районі. У першому рядку вказується назва та збільшення зірки, у другій – її зразкове положення у градусах. З
за допомогою клавіш прокручування виберіть зірку та натисніть ENTER. На екрані з'явиться повідомлення "Point scope to RR ZZ.Z'TT.T" (Наведіть телескоп на RR ZZ.Z'TT.T'),
 На першу зірку телескоп автоматично не повертається. Використовуйте клавіші напряму для ручного наведення та подальшого центрування зірки в окулярі. Швидкість повороту
змінюється кнопкою RATE значення від 0 до 9.
 Якщо все пройшло вдало, з'явиться список для вибору другої зірки. Виберіть зірку, телескоп пройде до того місця на небі, де вона має бути. Ваша завдання - провести центрування зірки в окулярі. Ctr. to eyepiece..» (Центрувати в поле зору окуляра).
 Якщо обидві зірки позиціонування правильно вирівняні, з'явиться повідомлення «Alignment Successful» (Вирівнювання успішно), інакше – «Alignment Failed» (Вирівнювання не вдалося), і потрібно буде вирівнювання заново. Якщо ви вибрали 2-Star align («Вирівнювання по двох яскравих зірок»)
 На екрані з'явиться список зірок неба. За допомогою клавіш прокручування виберіть саму знайому зірку та натисніть ENTER. На екрані з'явиться повідомлення Point scope to RR ZZ.Z'
TT.T'» (Наведіть телескоп на RR ZZ.Z' TT.T'),
 На першу зірку телескоп автоматично не повертається. Використовуйте клавіші напряму для ручного наведення та подальшого центрування зірки в окулярі. Натисніть ENTER.
 Якщо все нормально, з'явиться список для вибору другої зірки. Виберіть зірку та натисніть ENTER, телескоп почне повертатися до вибраного об'єкта. Коли він зупиниться, за допомогою клавіш напряму центруйте зірку в окулярі. Ctr. to eyepiece..» (Центрувати у полі зору окуляра).
 Якщо обидві зірки позиціонування правильно вирівняні, з'явиться повідомлення «Alignment Successful» (Вирівнювання успішно), інакше – «Alignment Failed» (Вирівнювання не вдалося), і потрібно буде вирівнювання заново.
Після закінчення вирівнювання телескопа можна приступати до вибору об'єктів з каталогу, подальшого автонаведення на ці об'єкти.
Скасування позиціонування.
1. Натисніть ESC, щоб зупинити встановлення та скасування процесу позиціонування. На екрані з'явиться Mount stopped. Press any key...» (Монтування зупинено. Натисніть будь-яку
клавішу...).
2. Після натискання будь-якої клавіші пульт керування запропонує вибрати іншу зірку для позиціонування.
3. Натисніть ESC повторно; на екрані з'явиться запит Exit Alignment? 1) YES 2) NO» (Вийти з позиціонування? 1) Так 2) Ні). Натисніть «1», щоб вийти з процесу позиціонування або
клавішу «2», щоб вибрати зірку для позиціонування.
* Для більш детального ознайомлення з роботою телескопа скористайтесь доданою до нього інструкцією
Wi-Fi адаптер Sky-Watcher для SynScan GOTO

1. Підключення до монтажу телескопа Sky-Watcher
Підключіть Wi-Fi адаптер (гніздо RJ45) до порту пульта керування (гніздо RJ12 або RJ45) на монтуванні за допомогою:
• кабелю RJ12-RJ45, що йде в комплекті
• кабелю RJ45-to-RJ45, що йде в комплекті
• «рідного» кабелю пульта керування SynScan
2. Підключення до смартфону
1) Завантажте програму SynScan з App Store або Google Play на смартфон.
2) Підключіть адаптер до монтажу телескопа Sky-Watcher та увімкніть живлення.
3) Виберіть "SynScan_WiFi_####" у списку доступних підключень Wi-Fi на смартфоні.
4) На пристрої iOS зачекайте до 1 хвилини, поки на панелі оповіщень не з'явиться піктограма Wi-Fi.
5) Відкрийте на смартфоні програму SynScan і клацніть кнопку Connect (Підключити) вгорі. Програма SynScan почне встановлювати підключення до адаптера та до монтування.
3. Налаштування адаптера
У програмі SynScan клацніть Settings > WiFi Setting (Установки > Установки Wi-Fi).
• У пункті «Modify Access Point» (Зміна точки доступу) налаштуйте такі опції:
- Увімкнути/вимкнути режим точки доступу
- Змінити SSID (ім'я точки доступу)
- Додати/видалити пароль для доступу до точки доступу Wi-Fi на адаптері
• У пункті «Modify Station» (Зміна станції) налаштуйте такі опції:
- Увімкнути/вимкнути режим станції
- Ввести SSID точки доступу Wi-Fi (на роутері), до якої підключатиметься адаптер
- Ввести пароль для призначеної точки доступу Wi-Fi (на роутері)
- Ввести статичний ІР. Примітка: зазвичай не рекомендується, в більшості випадків краще використовувати DHCP
Натисніть кнопку «Apply» (Застосувати), щоб підтвердити зміни. Можливо, доведеться перезавантажити монтування та/або перепідключити правильну мережу Wi-Fi на смартфоні.
Важливо: в більшості випадків користувачам слід використовувати Access Point Mode (Режим точки доступу) або "Station Mode" (Режим станції). НЕ ВІДКЛЮЧАЙТЕ обидва режими одночасно.
4. Скидання налаштувань
Якщо ви забули пароль до точки доступу на адаптері, для подальшого доступу необхідно скинути налаштування адаптера на заводські. Налаштування адаптера скидаються на заводські, якщо його підключити до харчування, але не здійснювати доступ до нього протягом 1 години.
5. Використання режимів точки доступу та станції
• Режим точки доступу простіше використовувати.
• Режим станції потребує додаткового налаштування, але він:
- дозволяє смартфону здійснювати доступ до Інтернету, не перериваючи управління монтуванням телескоп;
- споживає менше енергії.
Технічні характеристики
• Джерело живлення: постійний струм, від 5 до 16 В; 100 мА @ 5 В, 40 мА @ 12 В
• Швидкість передачі даних: 9600 біт/с (за замовчуванням) або 115200 біт/с (для підтримуваної)
монтування)
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n
• IP-адреса:
- у режимі точки доступу: фіксований, 192.168.4.1
- у режимі станції: DHCP або статичний IP
• Протокол передачі: UDP; порт: 11880
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